
N9 PLUS 17’’

El N9 PLUS 17'' ofrece una fantástica gama de
funciones. Con el nuevo procesador Intel J6412,
pantalla principal de 17'',  4 GB de memoria y
128 GB de almacenamiento, garantiza
rendimiento y rapidez en la atención al cliente.

D I S E Ñ A D O  P A R A  S U P E R A R  T U S  E X P E C T A T I V A S
Velocidad, Eficiencia y Confiabilidad en 17’’
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RENDIMIENTO ESTABLE PROBADO POR PRUEBAS RIGUROSAS

N9 PLUS 17’’

J6412
PROCESSOR

CPU Benchmark Comparison

Benchmark Score Burst Speed 

Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
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CPU Procesador Intel® Celeron ™ Quad-core J6412 2.0GHz/2.6GHz

SO (Compatible) Win10

Memoria 4GB DDR4 SDRAM SO-DIMM

Almacenamiento 128GB M.2

LCD 17'' TFT LCD 4:3

Resolución 1280 x 1024

Touch True Flat Projected Capacitive Technology

Estructura Pantalla principal Alumínio

DC 1

RJ45 1*LAN (10/100/1000)

USB 4*USB 2.0 + 2*USB 3.0

COM 2

HDMI 1

VGA 1

Audio 1 In / 1 Out

Interruptor de alimentación 1

Alimentación Adaptador externo 12V 5A

Visor Cliente VFD, LCD de 9,7'' (Resolución: 1024*768)

Lector Dallas + MSR

NFC + MSR

MSR

Certificados CE, Rohs, FCC

Temperatura de funcionamiento 0 ℃ ~ 35 ℃ a 20% a 85% de humedad

Temperatura de almacenamiento -15 ℃ ~ 60 ℃ a 20% a 85% de humedad
Ambiente

Lectores

Sistema

Display

Interfaz

Opciones


