
DP-8210

O DP-8210 é um scanner 2D Omni Directional que é capaz de ler todos os códigos de barras 2D e 1D.
Com um desempenho de digitalização rápido, possui também uma boa profundidade de campo.

Leitor de código de barras
omnidirecional 2D/1D

S C A N N E R  D E  M E S A



O DESIGN COMPACTO DO DP-8210 ECONOMIZA ESPAÇO NO PONTO DE VENDA

Ecrã táctil capacitivo verdadeiramente
plano, de alto desempenho, proporcionando
uma experiência de toque mais suave.

Proteção IP54

FARMÁCIAS

SUPERMERCADOS

BIBLIOTECAS

CAFÉS

Passou no teste de queda de 1,5m. Trabalhe com
a confiança de que seu scanner está protegido
contra os elementos, mesmo em ambientes
desafiadores

Graças às funcionalidades versáteis e à operação simples, este scanner adapta-se perfeitamente às suas
necessidades, independentemente do ambiente.



Leitura sensivel e precisade códigos em smartphones e computadores

Pode identificar códigos incompletos e códigos difusos, etc.

Código de barras incompleto Código de barras de embalagem Código de barras distorcido

Código de barras refletivo Modo de cor Código de barras curto

O DP-8210 permite-lhe ler códigos de barras
diretamente do ecrã do seu telemóvel ou
computador, de forma rápida e precisa.

Scanner de mesa

Cabo USB

Manual

Caixa de embalagem

Conteúdo da Embalagem
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ESPECIFICAÇÕES

Durabilidade Aprimorada: Com a proteção contra água e poeira, a impressora é mais resistente a danos causados por líquidos derramados ou poeira acumulada. Isso aumenta sua vida útil e reduz a necessidade de manutenção ou substituição frequentes.

Tipo de digitalização CMOS
Fonte de luz Luz vermelha
Pixel 640*480
Resolução ≥5mil/0,127mm(PCS90%,CÓDIGO 39)
Velocidade de decodificação 100cm/s
Profundidade de campo 0-380 mm
Modo de digitalização Contínuo, detecção automática

Roll:±360°,Pitch:±65°ou maior,Yaw:±60°
Horizontal 41°× Vertical 31°

Imprimir sinal de contraste ≥25%
1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Código 128, GS1-128, Código 
39,Código 32, Código 93,Código 11,Intercalado 2 de 5,Matriz 2 
de 5,Industrial 2 de 5 (Direto 2 de 5), Padrão 2 de 5 (IATA 2 de 
5), Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirecional, Limitado, 
Expandido), China Post, Tepepen, GS1 Composite, Febraban, 
etc.
2D: Código QR, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 
417, MaxiCode, Aztec, Código HanXin, OCR de cartão de 
identificação chinês, etc.

Peso ≈270g (sem cabo)
Dimensão L86,7mm * L96,7mm * A143,6mm
Modo de comunicação USB(USB-KBW,USB-COM),RS232
Comprimento do cabo 1,8m
Fonte de energia CC 5V@280mA (operação)

Ângulo de digitalização

Simbologias

O design elegante e compacto do nosso
scanner de mesa permite que ele caiba
perfeitamente em qualquer ambiente de
trabalho, ocupando o mínimo de espaço
possível.


