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Avec une vitesse d'impression de 230 mm par seconde et une facilité d'impression des codes à barres et des graphiques, 
le Samube GCube est le choix idéal pour votre entreprise. Compact mais solide,  il intègre des fonctionnalités conviviales 
telles que la technologie anti-bourrage, une surface résistant à l'eau et un chargement rapide du papier. 



GCUBE

Solutions 

Sam4s a produit des mécanismes ECR depuis 1994 et des mécanismes pour les imprimantes de reçus depuis 1998.
Les connaissances et l'expérience de Sam4s est reconnue depuis plus de 20 ans.

Sam4s assure la satisfaction de tous ses clients des mécanismes d'impression.

La nouvelle Sam4s G-Cube est une imprimante thermique hautes performances, 
adaptée à tout environnement de restauration ou de vente au détail.
Entièrement compatible avec iOS, Android et Windows.

Méthode d'impression Impression de lignes thermiques

La résolution 180/203 dpi

Mono Paper 80mm Max 250 mm / s (59 lignes / s)

Mono Paper 58mm 150 mm / s

Papier bicolore 100 mm / s

Chargement Type Drop-In

Largeur 80.0mm / 58.0mm Max

Diamètre Ø maxi 83.0mm

Mémoire PGM 2 Mb

Mémoire de données 8 Mb

Tampon de données 64 Kb

Moteur (MCBF) 70 000 000 lignes

TPH 1 x 10 ^ 8 impulsions / 150 km

Coupe automatique 1 500 000 coupes

Porte tiroir 2 ports (+ 24V)

Code à barres
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, code 39, code 93,
Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QRCode 

Les chau�eurs Windows, OPOS, JPOS, CUPS

L'interface USB + série (9 broches) + Ethernet

NFC oui

Dimension (avec pieds en caoutchouc) 123 (l) x 123 (l) x 123 (h) mm

Poids (net) 750g

Couleur Noir / blanc

Campainha de cozinha oui

Kit de montagem na parede oui

Source d'alimentation DC 24V / 2.5A

Vitesse d'impression

Papier

Mémoire

Fiabilité

Les options

USB
+

Sér ie
+

Ethernet

USBPOWER ETHERNETSERIALD/K

-Noir -Blanc

-Sortie papier frontal -Sortie papier supérieure


