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El monitor de cocina 2 en 1

N9
MONITOR

La pantalla N9 reinventa los pedidos tradicionales en la cocina y recupera automáticamente los boletos enviados
desde los sistemas POS. Evite pedidos perdidos o erróneos y promueva un
funcionamiento ordenado en la cocina. Ideal para empresas que quieren
simplificar la comunicación.

El monitor FHD de 21,5'' se convierte en un PDV con facilidad
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N9

CPU Benchmark Comparison

Benchmark Score Burst Speed 

J6412
PROCESSOR

Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
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PASSMARK SOFTWARE

Intel® Celeron® J6412
(Cache de 1,5 M, hasta 2,6 GHz)
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N 9

Fabricado con un cuerpo de aleación de aluminio que ayuda a disipar el calor y es a prueba
de goteo y polvo, lo que lo hace perfecto para cualquier entorno comercial.
Sistema sin ventilador, cuenta con una pantalla Full HD de 21,5'', lo que facilita la lectura y
navegación de menús y pedidos.

LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA NEGOCIOS CON MUCHO MOVIMIENTO

Procesador Intel® Celeron™ de cuatro núcleos J6412 2,0 GHz
Memoria DDRIV de 4 GB (1 ranura de hasta 8 GB)
Almacenamiento SSD M.2 de 128 GB
SO (Compatible) Windows 10/11
Alimentación Adaptador de corriente externo estándar, 60W/12V
LCD 21.5″ 16:9 TFT LCD (retroiluminación LED)
Brillo 300-350 nits
Resolución FHD 1920 × 1080
Touch PCAP 10 puntos multitáctil
COM 2
USB 6 (2*3,0)
VGA 1
HDMI 1
Audio 1*entrada, 1*salida
LAN 1
DC in 1
Montaje en pared 75x75mm
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 530x325x53mm
Dimensiones del embalaje (LxHxD) 580x375x115mm
Peso 6,0 kg
peso del embalaje 7,0 kg
Estructura aleación de aluminio
Color Negro
Certificados CE RoHS FCC
Enfriamiento Sin ventilador
Temperatura de funcionamiento 0°C - 50°C
Temperatura de almacenamiento -15°C - 60°C

Sistema

Pantalla y Touch

Interfaz

Físico

Ambiente


