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IMPRESOR A  TÉ RM ICA

La impresora Tabby compacta de ITS ofrece una excelente velocidad y rendimiento en su clase.
Las ventajas de Tabby van más allá de su velocidad y apariencia. Ofrece todas las opciones que
necesitas para facilitar la conexión a tu TPV y aprovechar al máximo el sistema al mejor precio.
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Impresión
Método de impresión térmica directa
Ancho del  papel 79,5±0,5 mm / φ80 mm
Ancho de impresión 72mm
Capacidad de la columna 576 puntos/línea o 512 puntos/línea
Velocidad de impresión 260 mm/s
Interfaz USB + serie + LAN + WI-FI
Espaciado entre l íneas 3,75 mm (ajustable por mandos)

Tamaño de carácter
ANK, fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 
17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos)

Carácter de código de barras

Hoja de carácter de extensión

PC347 (Europa estándar, katakana, PC850 (multilingüe), PC860 
(portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa 
occidental, griego, hebreo, Europa del Este, Irán, WPC1252, PC866 
(cirílico n.º 2), PC852 (Latin2) PC858, Irán II, letón, árabe, PT151 (1251

Código de barras 1D
UPC-A/UPC E/JAN13 (EAN13 / JAN8 (EAN8) /CÓDIGO39 /ITF /CODABAR 
/CÓDIGO93 /CÓDIGO128

Código de barras 2D CÓDIGO QR / PDF417
Búfer de entrada 256 KB
Flash NV 256 KB
Energía
Adaptador de energía Entrada: CA 100 V/240 V, 50~60 Hz; Salida: DC24V/2.5A
Entrada de impresora 24 V CC/2,5 A
Cajón de dinero CC24V/1A
Característ icas físicas
Peso 0,87 kg
Dimensiones 180*145*130 mm (profundidad × ancho × alto)
Requisitos medioambientales
Ambiente de trabajo Temperatura (0~45℃) Humedad (10~80%)
Entorno de almacenamiento Temperatura (-10~60℃) Humedad (10~90%)
Fiabi l idad
Cortador automático Parcial
Vida del  cortador 1,5 millones de cortes
Vida úti l  del  cabezal  de la impresora 150 kilometros
Software
Emulación ESC/POS
Drivers Windows/Linux/Mac OS/Android


