
N100

Compact et Efficace

S I M P L I F I E R  L E  P O I N T  D E  V E N T E

Développé dans le but de s'adapter aux espaces réduits, le rendant idéal pour les petites entreprises.
Equipé du processeur J4125, ce système allie puissance et efficacité, permettant un traitement agile des
transactions.

L E  S Y S T È M E  P O S  C O M P L E T  A V E C  I M P R I M A N T E  I N T É G R É E  E T  A F F I C H E U R  C L I E N T  V F D
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PERFORMANCES STABLES PROUVÉES PAR DES TESTS RIGOUREUX
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LE  N 100  J41 25  EST  UNE  SOLUT ION  COMPLÈTE  QU I  I N TÉGRE  P OS ,  I MP R I M ANTE  ET
ÉCR AN CL IENT  DANS  UN  FORM AT  C OMPACT,  FON CT I ON N EL  ET  A USS I  S I LENC IEUX

Délegation France: 45 Rue Emile Combes, 33270 FLOIRAC              (+33) 783 539 474             samuel.lourenco@pedroporto.pt

Écran tactile de 11,6 pouces
Résolution: 1366*768
Système : Windows
Imprimante thermique 80 mm
Affichage client : VFD
Écran Rétroéclairage TFT-LCD WLED Couleur LCD 262K 45% NTSC
Taille d'affichage 11,6'' (16:9) Résolution 1366*768@60Hz
Zone d'affichage 256,125x144 mm (H×L) Luminance 220 cd/m²(Typ.)
Temps de réponse 12 (Typ.)(Tr+Td) ms Contraste 500:1(Typ.)

Processeur Processeur Intel® Celeron® J4125 2,0 GHz/2,7 GHz
Stockage 128 Go mSATA
Mémoire 4 Go, DDR4 2 400 MHz
SO
LAN 1 DC 1
Tiroir 1 HDMI
USB 4 Série
Fréquence Prise en charge de la carte EM 125 kHz et de la carte 13,56 MHz-M1
Distance de lecture 0-3cm
Manière d'imprimante Imprimante thermique Largeur d'impression 72MM
Vitesse de l'imprimante 80MM/S Découpe de papier Découpe automatique du papier
Spécifications du papier 40MM~79MM±0,5MM
Température 0℃—40℃ Nourriture C.C 12 V 8A
Humidité relative <80% Temps de travail 7×24 heures

Interfaces

NFC (facultatif)

Imprimante

Environnement

Fonction

Affichage Angle de vision (horizontal/vertical) 45/45/20/40(Typ.)(CR≥10)
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