2 XpPOSs

XPOSJ6412 VFD

UMA COMBINACAO PERFEITA DE ALUMINIO E PLASTICO

ALTO DESEMPENHO EM 177

0 Xpos fornece uma fantastica variedade de recursos. Com o novo processador J6412 da intel, display
principal com 17, VFD 2 linhas, 4 GB de memaria e 128 GB de armazenamento garante desempenho e
rapidez no atendimento ao cliente. Foi desenvolvido para oferecer um desempenho excepcional, mesmo
nas aplicagoes mais exigentes.
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DESENVOLVIDO TENDO EM CONTA A COMODIDADE DO UTILIZADOR

Um sistema POS confiavel e estavel com excelente desempenho seguindo a tendéncia tecnologica atual.

O suporte em liga de aluminio possui uma
textura mate que proporciona uma sensagéio
auténtica e agraddvel ao toque.

Oferece uma experiéncia tatil de alta
qualidade, tornando-o ndo apenas funcional,
mas também esteticamente atraente.

A combinagdo perfeita de materiais em liga
de aluminio e pldstico resulta em um equilibrio
ideal entre resisténcia e leveza.

Aliga de aluminio oferece durabilidade

e rigidez, enquanto o pldstico proporciona
leveza e versatilidade.

O novo design da cobertura do suporte, com
iman forte, facilita a ligagcdo dos cabos de
forma segura e conveniente.

O que proporciona uma experiéncia mais
organizada e acessivel aos componentes
internos.

CPU
i@g Intel® Celeron® J6412 #VFD 2 Linhas #DISPLAY 17" #QUALIDADE

RAM
SSD

12868 M.2



DESEMPENHO ESTAVEL COMPROVADO POR TESTES RIGOR0SOS Le2 E A

LCD DISPLAY \

17” proporcionam uma experiéncia mais
ampla e eficiente.

Veja e faga mais com clareza e simplicidade.

Ofere¢ca uma melhor experiéncia
com um ecré maior.

A estrutura sélida, simples e elegante em
cor preta combina funcionalidade,
durabilidade e sofisticagdio, tornando o
POS atraente e versatil em diferentes
ambientes.

O design de orificios de arrefecimento anulares
proporciona um arrefecimento equilibrado

e seguro, garantindo a dissipag¢do uniforme

do calor e protegendo os componentes
internos, contribuindo assim para a
longevidade e estabilidade do POS.

Intel Celeron Elkhart Lake J6412

Apresentamos um processador de alto Z \‘ <
desempenho da Intel® (Celeron® J6412), A | _
obtenha um desempenho mais répido, 1/
confidvel e poderoso gl

4 Cores 4 Threads 2.0GHz Base 2.45GHz Turbo



ESPECIFICACOES
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Intel® Celeron™ Quad-core J6412 2.0GHz
128 GB SSD M.2

4GB DDRIV (1 slot até 8GB)
17'LCD(1280*1024)
Capacitivo

b3

VED 2 linhas

1 portas

b portas

1 porta (1%10/100M/1000M)

1 porta
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CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz

Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz

Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
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