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COMPACTO E EFICIENTE 

S I M P L I F I C A  O  P O N T O  D E  V E N D A

Desenvolvido com o objetivo de se adequar a espaços reduzidos, tornando-o ideal para pequenas
empresas. 
Equipado com o processador J4125, este sistema combina potência e eficiência, permitindo o
processamento ágil de transações.

O SISTEMA COMPLETO DE POS COM IMPRESSORA INTEGRADA E DISPLAY CLIENTE VFD



COMPACTO E EFICIENTE 

O  N 1 0 0  J 4 1 2 5  É  UM A  SOLU ÇÃO  COMPLETA  QUE  INTEGR A  POS ,  IMPRESSOR A  E
D ISPL AY  C L IENTE  NUM FORM ATO  COMPACTO ,  FUNC IONAL  E  TA MBÉM S ILENC IOSO

#SEGURANÇA#INOVAÇÃO #QUALIDADE

IMPRESSORA
TÉRMICA DE 80MM

CPU
Intel® Celeron® J4125

RAM

4GB, DDR4 2400Mhz

SSD

128GB mSATA

com autocutter

Suporte: Impressão de etiquetas/Impressão de recibos
Velocidade da impressora: 80 mm/s

Especificações do papel: 40 mm ~ 79 mm + 0,5 mm

COMPACTO
O sistema POS tudo-em-um com impressora integrada e
display para o cliente é projetado para espaços reduzidos,
o que o torna perfeito para pequenos negócios.

Resolução: 1366*768

DISPLAY TOUCH DE 11,6''

Com um painel de touch suave, fica protegido contra 
riscos, mantém o ecrã limpo por mais tempo e reduz 
a fadiga ocular.



DESEMPE NH O ESTÁVEL  COMPROVADO  P OR  TESTES  R IG OR OSOS

PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO DA INTEL

Apresentamos um processador de alto
desempenho da Intel® (Celeron® J4125),
obtenha um desempenho mais rápido, 
confiável e poderoso

Intel Celeron J4125

DIMENSÕES

330 mm

135 mm

346m
m

Integra POS, impressora e
display cliente num formato

reduzido e compacto.

SUPORTA A UMA AMPLA GAMA DE PERIFÉRICOS
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ESPECIFICAÇÕES

Display   TFT-LCD WLED backlight Cor do LCD 262K 45% NTSC
Dimensão display 11,6'' (16:9) Resolução 1366*768@60Hz
Area do display 256,125x144 mm (A×L) Luminância 220 cd/m²(Typ.)
Tempo de resposta 12 (Typ.)(Tr+Td) ms Contraste 500:1(Typ.)

Processador Processador Intel® Celeron® J4125 2.0GHz/2.7GHz
Armazenamento 128GB mSATA
Memória 4 GB, DDR4 2400 MHz
SO Windows 7/10
LAN 1 DC 1
Gaveta 1 HDMI 1
USB 4 Série 2
Frequência Suporta cartão 125kHZ-EM e cartão 13,56MHZ-M1
Distância de leitura 0-3cm
Impressora Impressora térmica Largura impressão 72MM
Velocidade da impressora 80mm/s Corte de papel Corte automático de papel
Especificações do papel 40MM~79MM±0,5MM
Temperatura 0°C—40°C Alimentação CC 12V 8A
Humidade relativa <80% Tempo de trabalho 7x24 horas

Função

Display Touch de 11,6 ''
Resolução: 1366*768
Sistema: Windows
Impressora térmica de 80mm
Exibição do cliente: VFD

Impressora

Ambiente

Display Ângulo de visão (horizontal/vertical) 45/45/20/40(Typ.)(CR≥10)

Interfaces

NFC (Opcional)

J4125
PROCESSOR

CPU Benchmark Comparison

Benchmark Score Burst Speed 

Intel Celeron J4125@ 2.00GHz
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
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