
N9 PLUS 17’’

Le N9 PLUS 17'' offre une gamme fantastique de
fonctionnalités. Avec le nouveau processeur
Intel J6412, un écran principal de 17 pouces, un 
VFD à 2 lignes, 4 Go de mémoire et 128 Go de 
stockage, il garantit performances et rapidité
dans le service client.

C O N Ç U  P O U R  D É P A S S E R  V O S  A T T E N T E S
Vitesse, efficacité et fiabilité en 17’’

L E  P A R T E N A I R E  I D É A L  P O U R  L E  S U C C È S  D E  V O T R E  E N T R E P R I S E
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PERFORMANCES STABLES PROUVÉES PAR DES TESTS RIGOUREUX

N9 PLUS 17’’

J6412
PROCESSOR

CPU Benchmark Comparison

Benchmark Score Burst Speed 

Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz
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Délegation France: 45 Rue Emile Combes, 33270 FLOIRAC              (+33) 783 539 474             samuel.lourenco@pedroporto.pt

CPU Procesador Intel® Celeron ™ Quad-core J6412 2.0GHz/2.6GHz

OS (Compatible) Win10

Mémoire 4GB DDR4 SDRAM SO-DIMM

Stockage 128GB M.2

LCD 17'' TFT LCD 4:3

Résolution 1280 x 1024

Touch True Flat Projected Capacitive Technology

Structure Affichage principal Aluminium

DC 1

RJ45 1*LAN (10/100/1000)

USB 4*USB 2.0 + 2*USB 3.0

COM 2

HDMI 1

VGA 1

Audio 1 In / 1 Out

Interrupteur 1

Alimentation Adaptateur externe 12V 5A

Affichage VFD, Écran LCD 9,7'' (Résolution : 1024*768)

Lecteur Dallas + MSR

NFC+MSR

MSR

Certificats CE, Rohs, FCC

Température de fonctionnement 0℃~35℃ à 20% à 85% d'humidité

température de stockage -15℃~60℃ à 20% à 85% d'humidité

Lecteurs

Environnement

Système

Affichage

Interface

Optionnels


