
Serra ossos MEDOC

Fiabilidade e robustez
Recolha de resíduos incorporado.
Fácil limpeza com água a pressão.
Conforme a diretiva 2006/42/CE.

Modelos ST 200, 230, 270, 320



ST 200
(Mono. ou trif )

ST 230
(Mono. ou trif )

ST 270
(Mono. ou trif )

ST 320
(Trif )

Medidas 
(mm)

A1

A2

B

C1

C2

D

E

F

G

H

I

J

K

325 390 400 400

540 630 680 680

825 940 1050 1200

300 330 380 430

475 540 610 660

530 620 670 670

385 430 480 530

300 385 420 470

180 220 270 320

175 195 225 275

205 225 260 260

210 235 255 255

325 395 410 410

Volante (mm)

Folha de serra

Potência

Peso  (kg) 57 73 85 97

200 220 250 300

1600 1740 1985 2340

Mono

Trif.

1

1

1

1

1,5

1,5

2

2

- Serra integrada em aço inoxidável 18/10.
- Grande robustez e fiabilidade da máquina.
- Recolha de resíduos incorporado.
- Fácil limpeza com água a pressão.
- Desmontagem para limpeza sem necessidade de  
   ferramentas.
- Index de proteção IP65.
-Conforme a diretiva 2006/42/CE.
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